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Isoliermanschetten für

Heizbänder

Die geniale Optimierung für Ihre

Spritzgußmaschinen !

* Energie sparen und CO2 senken

* Berührungsschutz

* Kürzere Aufheizzeiten

* Veringerung der Heizungsschaltenzeiten

* Gleichbleibende Wärme

* Amortisation < 1 Jahr

* verschiedene Oberflächen + Verschlüsse
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Varianten - Vielfalt

Hier sehen Sie einen kleinen Ausschnitt
unserer Fertigungsmöglichkeiten.
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Auch kompliziertere
Geometrien lassen sich  sehr
einfach und wirkungsvoll mit
Original - TECHNO -
Isoliermanschetten dämmen.

®

Paßgenaue Fertigung

Wir haben eine große
Auswahl
unterschiedlicher
Gewebe und Verschlüsse
im Angebot.
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Aufmaß- oder Schalenmatratzen:
Eine Frage der Philosophie ...

... und der Optik.

Zwei Isoliermanschetten für das gleiche
Objekt:

Links oben  als flache Aufmaßmatratze
gefertigt, rechts oben als vorgeformte
Schalenmatratze.
Bei der Aufmaßmatratze legt sich der
Innenboden in Falten, was bei der
Schalenmatratze nicht geschieht. Dafür
ist die Aufmaßmatratze preiswerter. Die
Dämmeigenschaften sind bei beiden
Fertigungsformen gleich.

Rechts unten ein mit einer flachen
Aufmaßmatratze isolierter Kopf.
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3 Schritte zur nachträglichen Isolierung:
Beispiel: Eine ARBURG - Spritzmaschine.

Schritt 1:
Entfernen der Abdeckung

Schritt 2:
Durchziehen Fühlerkabel
(Hier ist auch ein verschließbarer Schlitz lieferbar)

Schritt 3:
Schließen der Gurte
bzw. der Klette

Fertiges Ergebnis:

Jetzt nur noch die Abdeckung montieren,
Und schon ist man fertig.
Wichtig: Arbeiten nur in kaltem Zustand der Maschines durchführen, Verbrennungsgefahr!
An den elektrischen Anschlüssen darf nur der Fachmann Arbeiten durchführen.
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Die TECHNO - Isoliermanschetten können an nahezu jeder Anlage
nachgerüstet werden.

Eine schnelle Montage und Remontage ist, nach Ihrer Wahl, mittels Haken,
Klettverschlüssen oder Klemmschnallen möglich.
Als Gewebeoberfläche können zwischen vielen Varianten wählen

Durch die besondere Bauweise der werden die
auftretenden Strahlungsverluste drastisch reduziert. Eine Einsparung kann, je nach
Anwendung, bis zu 40% betragen.

Alle Isoliermanschetten werden, paßgerecht für Sie, schnell und kurzfristig
angefertigt.

Selbstverständlich sind TECHNO - Isoliermanschetten wiederverwendbar.

Wir sind die Spezialisten für Prototypenbau zum Serienpreis !

TECHNO - Isoliermanschetten können für jedes Heizband angefertigt werden.
Dabei wird der elektrische Anschluß ebenso berücksichtigt wie Fühlerausgänge.

Von Ihnen benötigen wir lediglich einige wenige Angaben wie den Durchmesser des
Heizbandes, die Länge sowie die Position der Anschlüsse. Das alles ist binnen
weniger Minuten erledigt. Bitte benutzen Sie hierzu bitte unseren Aufmaßbogen
(siehe letzte Seite) oder senden Sie uns Ihre Zeichnungen zu.

®

®

®

So einfach ist eine Bestellung:

TECHNO - Isoliermanschetten®
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Ihre Vorteile:

Amortisation:

Effizienz

Arbeitssicherheit

Umwelt

Hohe Lebensdauer

Wichtiger Hinweis:

Durch den Einsatz der TECHNO - Isoliermanschetten kann, je nach Anwendung, bis zu
40 % Energie eingespart werden. Mit einer Isoliermanschette an einem 16KW - Heizband
können Sie pro Jahr 164,- € an Energiekosten einsparen.
Eine TECHNO® - Isoliermanschette kostet aber deutlich weniger. Sie reduzieren also
schon im Anschaffungsjahr trotz der Investition deutlich Ihre Kosten.

Neben der Energieeinsparung von bis zu 40 % erreichen Sie eine gesteigerte
Lebensdauer der Heizelemente durch die Verringerung der Schaltzyklen.
Eine gleichmäßige Temperatur am Maschinenzylinder ist eine angenehme, positive
Nebenwirkung unserer TECHNO - Isoliermanschetten.

Durch den Einsatz von TECHNO - Isoliermanschetten an Ihren Maschinen wird die
Gefahr von Verbrennungen Ihres Personal deutlich reduziert.
Mit TECHNO - Isoliermanschetten sind Oberflächentemperaturen von ca. 50°C  zu
erreichen. Außerdem senken Sie die Raumtemperatur. Kabel und Anschlüsse sind
geringeren Temperaturen ausgesetzt und halten dadurch länger.

Mit nur einer TECHNO - Isoliermanschette sparen Sie 1019 kg CO2 pro Jahr und tun
damit unserer Umwelt etwas Gutes !

TECHNO - Isoliermanschetten werden ausschließlich aus hochwertigen, verschleißfesten
Materialien gefertigt. Dadurch haben Sie, bei bestimmungsgemäßen Gebrauch, eine sehr
hohe Lebensdauer. Nach der kurzen Amortisationszeit werden Sie über einen langen
Zeitraum Zeit, Geld und Produktionskosten einsparen.

Bei Maschinen, deren Schneckengetriebe eine hohe Reibung erzeugen, eine hohe
Eigenerwärmung verursachen oder im laufenden Betrieb gekühlt werden müssen, ist eine
Isolierung nicht zu empfehlen. Es würde zu Überhitzungen, Wärmestaus oder
Überschreiten der Betriebstemperatur kommen.

®

®

®

®

®

®

Beispiel:
16 KW Heizband, Arbeitstemperatur 225 °C, 240 Arbeitstage, Einsparung pro Tag = 6,85 kWh, das
entspricht  1644 kWh/Jahr = 1019 kg Co2 Einsparung.
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Bitte Platzverhältnisse prüfen:
Sind Abdeckungen im Weg ?

Anzahl: ___________ Stück

Außen-Durchmesser                                                                 Außen-UMFANG
Heizband: ___________ mm Heizband:          ________ mm

max. Dämmdicke ___________ mm   (meist 30 mm)

Verschluß: Klette    140°C

Haken
Schnallen/Gurte

oder

Temperatur ___________ °C

Positions Nummer _______________________________________

Klette    240°C

Bauart: Flache Bauform     (Standard)
Schalenmatratzen / vorgeformt

q

q

q

q

q
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Obiges Isoliermanschette als Abwicklungsbeispiel:

(= Ihre Bestellung)

Die Abwicklung zeigt immer die Außenseite der

Isoliermanschette. Die Trennung der Manschette

erfolgt meist beim Klemmkasten.
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